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ﬁ Datei Bearbeiten Eigenschaften Lastangaben Ergebnisse Dokumentation Ansicht Isometrie Optionen Extras Fenster Hilfe SIGMA -5 x|
F1 Fiir Hilfe DN400.0 5T35.8 PA=16.0bar TA=200°C 0,0,0 Y
IEingabe|Ergebnis Isometrie|D == s aT | E|-0 M Q|22 B2E 9 E|0N400.0 ~|| ® f|/’|¢—.|‘@|
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i Willkommen zu dem Tutorial mit dem Thema:
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£ 6 Manuelle Bearbeitung des FE-Netz mit FESUwin.
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LD In diesem Tutorial erfahren Sie, mit welchen Optionen das

T g FE-Netz bearbeit / optimiert kann
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& Datei Bearbeiten Eigenschaften Lastangaben Ergebnisse Dokumentation Ansicht Isometrie Optionen Extras Fenster Hilfe SIGMA -5 x|
F1 For Hilfe |DN400.0 5T35.8 PA=16.0bar TA=200°C |0, 0,0 v/
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Lastangaben Ergebnisse Dokumentation Ansicht Isometrie Optionen Extras Fenster Hilfe SIGMA ..||5’|£|
F1 Far Hilfe DMN400.0 5T35.8 PA=16.0bar TA=200°C 0,0,0 4
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ﬁ Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -5 x|
Eingabemodus | PA=0,0bar TA=0°C 0,0,0 7
X|GF| 0w v 2|88, M« EH
Einggbe | Modell |Ergebnis|
L L LI
Die Axialteilung ist fur die hauptsachlich Axial
belastete Stutze zu fein. Ein hochauflosendes
FE-Netz liefert bessere Ergebnisse, erhoht aber
1 auch die Rechenzeit.
Daher qilt: An den Stellen wo die hochsten
Spannungen zu erwarten sind, sollte das Netz
verfeinert  werden. Hier ist die hochste
Spannung  eindeutig  im  Bereich  der
Yerschneidung zu erwarten.
.
bI-]
~"\\§
1ARNN
:ESS%%\\
:\\§§§\\\§§:
R
ERERRRRH
ISNNNDNN
R
:Qkﬁﬁss
A :
IRRANEE:
R
{EEERE
~:“ Q:\:
HESE
Berechnungsausgaben Ausgaben beim Speichem, Lesen ... Q + - | w o ¢ (G aa
> & Y g W €y a Xa
“ ' AL T




‘ * ROHR2 31.0 beta - FESU - [D:\ Tutorial'Beispiele',Stiitze_im_Bogen'Step_1%sub_001.r2fesu]

ﬁ Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe
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F1 fiir Hife | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 4
X GE v oS 240 L8/ — EEH

| Eing?Qe Modell | Ergebnis |
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -8 x|

F1 fiir Hife | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 4
X GE v oS 240 L8/ — EEH

| Eingabe Modell | Ergebnis |
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Doppelklick
auf das
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i Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe ..||5’|£|
F1 Fir Hilfe | PA=0,0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X gl xp S 2788/« EHE
Eingabe Modell | Ergebnis|
' x
Name |31 Mantel |J2 P1 |P2 P2 IPW
— Differenzkoordinaten [mm]
DX= IU Dy= |0 DZ= |10?8.4 Lange |10?8.4
' zentrisch
" exzentrisch
" elliptisch -
lokales
Koordinaten:
systen
Material |ST35.8 ~|
— Abmessungen [mm)]
" Aussendurchmesser vorgeben & mittl. Radius vorgeben
Punkt Aussendurchmesser mittl. R adius \Wanddicke
P1:|P2 Dal= |139.7 R1= |64.85 S1= |10
p2;|P10 Da2= |139.7 R2= |64.85 g2= |10
Korrosion |0 Minus-Fertigungstoleranz |1.25
_ . Teilung
b4 Elemente in axaler in axialer Richtung |54 Elemente  in Umfangsrichtung |22 Elemente
Richtung ist ein wenig viel v Progression | (die Umfangsteilung gilt fiir alle Abschnitte des Mantels)
fur dieses Problem.
= Quetscr:bnittsbeschreibungen fur elliptische Querschnitte
Ebenets Syp Szp Sym Szm Ry Rz Neu
Anderm
Loschen
ok | abbuch |
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i Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe ..||5’|£|
F1 Fir Hilfe | PA=0,0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X gl xp S 2788/« EHE
Eingabe Modell | Ergebnis|
' x
Name |31 Mantel |J2 P1 |P2 P2 IPW
— Differenzkoordinaten [mm]
DX= IU Dy= |0 DZ= |10?8.4 Lange |10?8.4
' zentrisch
" exzentrisch
" elliptisch -
lokales
Koordinaten:
systen
Material |ST35.8 ~|
— Abmessungen [mm)]
" Aussendurchmesser vorgeben & mittl. Radius vorgeben
Punkt Aussendurchmesser mittl. R adius \Wanddicke
P1:|P2 Dal= [139.7 R1=|64.85 S1= |10
p2;|P10 Da2= |139.7 R2= |64.85 g2= |10
Korrosion |0 Minus-Fertigungstoleranz |1.25
_ _ Teilung
s Elemente N axialer in axialer Richtung |24 Elemente  in Umfangsrichtung |22 Elemente
Richtung sind fur die Lange (R | (die Umfangsteilung gilt fiir alle Abschnitte des Mantels)
des Superelemntes
ausreichend = Quetscl:nittsbeschreibungen fur elliptische Querschnitte
Ebene I’ﬁSyp Szp Sym Szm Ry Rz Neu
Anderm
Loschen
ok | abbuch |
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_ol x|
m Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe ..|l5'|5|
F1 fiir Hilfe | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X gl xp S 2788/« EHE
Eingabe Modell | Ergebnis|
' x
Name |31 Mantel IJ2 P1 IPZ P2 IPW
— Differenzkoordinaten [mm]
DX= IU Dy= |0 DZ= |10?8.4 Lange |1073-4
' zentrisch
" exzentrisch
" elliptisch -
lokales
Koordinaten:
systen
Material |ST35.8 ~|
— Abmessungen [mm)]
" Aussendurchmesser vorgeben & mittl. Radius vorgeben
Punkt Aussendurchmesser mittl. Radius Wanddicke
P1:|P2 Dal= [139.7 R1=|64.85 S1= |10
P2;|P10 Da2= [139.7 R2= |64.85 2= |10
Korrosion |0 Minus-Fertigungstoleranz |1.25
— Teilung
in axialer Richtung |22 Elemente  in Umfangsrichtung |22 Elemente
Progression | (die Umfangsteilung gilt fur alle Abschnitte des Mantels)
— Querschnittsbeschreibungen fur elliptische Querschnitte
Ebene | Syp Szp Sym Szm Ry Rz Neu
Anderm
Loschen
AUf |O KI l_>I UKD Abbruch |
klicken
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -8 x|
F1 fiir Hilfe | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X G o 202 |L8eL| - E=EHE

| Eingabe Modell | Ergebnis |
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ﬁ Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe =18 x|
FE-Modell | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 Y
XIGE |2 o022 080, - EEH
| Eingabe | Moqlgll | Ergebnis |
"5
®3)
Auf - "Modell @
Klicken  um o
das FE-Netz "
Zu Pl
generieren.
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ﬁ Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -5 x|
Eingabemodus | PA=0,0bar TA=0°C 0,0,0 Y
XIGF |2 &7 ¢ 270407 o EEH
| Eingfge | Modell | Ergebnis |
i
Die axiale Teilung fur die Stutze ist jetzt
ausreichend genau. Allerdings ist jetzt der
kritische Bereich, wo die hochsten Spannungen
enwartet werden zu grob vernetzt.
Sinnvoll ist es den ‘“erschneidungsbereich
seperat zu vernetzen.
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ﬁ Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -5 x|
Eingabemodus | PA=0,0bar TA=0°C 0,0,0 7
X &F| v oz 8 2 g U148 0L o EE
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe

=101 %]
=181

F1 For Hilfe

| PA=0.0bar TA=0°C

0,0,0

4

X GE o o202/ 8 ¢e /S| o

|
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-10] x|
E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -8 x|
Knoten einfiigen | PA=0,0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X G@|o > 2 ﬂﬁlﬁlﬁ_* © /|~ E B
| Eingabe Modell | Ergebnis |
[l
|_'a
Pl
¢ Die Strategie besteht darin, dass
lange Superelement aufzuteilen.
Die Stutze besteht dann aus 2
unabhangigen  Superlementen.
Diese konnen einzeln bearbeitet
werden.
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -8 x|

Knoten einflgen _ | Pa=0.0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X|G&F o v 2|80/ - E B

| Eingabe Modell | Ergebnis |
Auf  'Knoten
einflgen’
klicken
oy
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -8 x|
Knoten einfligen | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X gFlw xp o 2788/« EHE
| Eingabe Modell | Ergebnis |
(
|_'a
Pl
< Diesen
Abschnitt
anklicken
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe _||5’|5|
Knoten einfligen | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X GF®|w v 2|80/~ EHBE

Eingabe Modell | Ergebnis|

r

Knoten einfiigen x|
Strang l
— Abschnitt
Anfang P2 Ende|P1U Lange |10?84 mm
— Einfugeposition
Abstand [350 4 Als Abstand ungefahr die Halfte
vom (% Anfangsknaten N O Ef der Stutze YOn der
Yerschneidung bis Zum
|P11 )
el FuBpunkt eingeben.
ok | abbuch |
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe -8 x|
Knoten einfligen | PA=0.0bar TA=0°C 0,0,0 Y
X GF o 202 |Ldel | E=EHE

| Eingabe Modell | Ergebnis |

Tr

Ein neuer Knoten
wurde eingefugt
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E Datei Bearbeiten Eigenschaften Ergebnisse Dokumentation Ansicht Optionen Fenster Hilfe

=101 %]
=181

Knoten einfligen

| PA=0.0bar TA=0°C

0,0,0

4

X @F0 o290 24280 o

|

| Eingabe Modell | Ergebnis |

Berechnungsausgaben | Ausgaben beim Speichem, Lesen ... |

Tr

oY

da s e LT LAY LU LJU

dU00AR L 4 LIUC











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

